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Wild Tachymat TC1- ein perfektes Vermessungssystem 


zur raschen Erfassung von Felddaten 


zur automatischen Registrierung 


zur nahtlosen Weiterverarbeitung mit Computern 


‚Anwendungsgebiete 


Netzverdichtung. 
Katastermessung aller Art. 
Flurbereinigung. 
Tachymetrische Aufnahmen. 
Digitale Geländemodelle. 
Ingenieurvermessung. 
‚Absteckungsarbeiten. 
Tagebauvermessung. 
Paßpunktbestimmung. 


Polygonierung und trigonometrische 
Höhenmessung. 


Und für alle Arten genauer und rascher 


Massenpunktaufnahme und-absteckung. 


Besondere Merkmale 


Tachymat 
Elektronische Distanz- und Winkel- 
messung. 

Koaxizloptik für Fernrohr und Distanz- 
messer. 


Helles, kontrastreiches, aufrechtes Bild. 


Hohe Meßgenauigkeit 
Distanz &(5mm + 5 mm/km} 
Hz-Winkel + 6% oder +2" 

V-Winkel £10* oder +3". 

Große Reichweite: bis 2000 m. 

Freie Wahl der Maßeinheiten: 

400°, 360°, m, ft. 

‚Automatische Reduktionen.. 
Druckschalter für Maßstabsfaktor und 
‚Additionskonstante. 

Berücksichtigt Erdkrümmung und 
Refraktion. 

Zeigt an: Hz- und V-Winkel, 

'Schräg- und Horizontakdistanz, 
Höhenunterschied und Meereshöhe, 
Koordinaten des Zielpunktes.. 
‚Automatische Wiederholungsmessung 
(Tracking) für Schräg- oder Horizontal- 
distanz 


8 in 1. und 2. Lage. 
Bestätigung von Tastenein- 


Registrierung 
Aufsetzbare Registriereinheit (zusätzliche 
Ausstattung). 

|Magnetbandkassetten als Datenträger: 
kostengünstig und praktisch. 

Ein Tastendruck registriert alle gemesse- 
nen Werte en bloc. 

Registriert außerdem Codezahlen und 
zusätzliche Informationen. 

Eingebaute Kontrollprogramme zur 
Datensicherung. 

‚Anzeige registrierter Daten nachträglich 
möglich, wie beim Durchblättern eines 
Feldbuches. 

Eine Kassette reicht für mehr als einen 
Tag härtester Arbeit, 

Praktisch unbegrenzte Reg 


Elektronische Winkel- und Distanzmessung 


Fernrohr und Distanzmesser 


Fernrohr und Distanzmesser bilden eine 
kompakte Einheit, die zum Messen in bei- 
den Lagen objekivseitig durchschlagbar ist. 


Da Sende-, Empfangs- und Fernrohroptik. 


koaxial sind, genügt zur Messung von 
Richtung und Distanz eine Zielung. 


Die Winkelmessung basiert auf einem 


kreis trägt ein reflektierendes Gitter und 
wird durch zwei alhidadenfeste Geber an 
jametralen Stellen gleichzeitig ab- 
getastet, um eine eventuelle Exzentrizität 
zu eliminieren. 


Joder Sensor enthält eine Infrarot-Licht- 
quelle. Das Licht passiert Linse und 
‚Analysatorgitter, fällt auf das Kreisgitter 
und wird in den Detektor reflektiert. Dreht 
man Alhidade oder Fernrohr, so laufen 


Beim Anzielon ferner Punkte vergrößert 
das Fernrohr 25fach mit einem Öffnungs 
winkel von 1,8°. Bei kürzeren Distanzen 
verringert sich die Vergrößerung konti- 
nuierlich zugunsten einos stetig zuneh, 
menden Sehfeldes. Dieser Zoomeffekt 
‚sowie ein Richtglas in jodor Fernrohr. 

lage helfen Zielpunkte in beliebiger Ent- 
fernung schnell und sicher einzustellen. 
Die kürzeste Zielweite beträgt 2m. 


Im Bild links, einem Fornrohrquerschnitt, 
‚erkennt man Sender und Empfänger über 
und unter der Fernrohroptik, Diese An- 
ordnung sichert eine vollkommene Tren- 
nung der Lichtwege und elektronischen 
Systeme und trägt damit zur hohen 
Meßgenauigkeit bei. 


Die Distanzmessung läuft vollautomatisch 
ab. Wiederholte Kallbrierungen während 
eines Meßvorganges tragen wesentlich 
zur Präzision des TC1 bei. Selbständige 
Fiterwahl sorgt für optimale Empfangs- 
verhältnisse. Unterbrechungen des 
Meßstrahls durch Sichthindernisse haben 
keinen Einfluß auf das Resultat. Die 


moirsartige Interferenzstreifen durch die 
Bildebene des Detektors. Durch Zählen 
der Streifen und Interpolation wird der 
Winkel gemessen. 


Die Kreise sind weder vercodet noch 
beziffert. Bevor man mit der Winkel- 
messung beginnt, werden sie durch eine 
bestimmte Tastenfolge orientiert, das. 
heißt, mit einer Nullmarke vorsehen. Der 
Hz-Kreis kann auch im Gegenuhrzeiger. 
sinn zählen. 


Die Standardabwelchung einer in beiden 

Lagen gemessenen Richtung beträgt 

6° (2”), entsprechend 1 cm auf 1000m, 

und ist damit der Genauigkeit einer 

Distanz von 1000m äguivalent. In einer 

Lage gemessene Richtungen erreichen 
ine Standardabweichung von 10° (3”). 


Standardabweichung beträgt 5 mm 
+5 mm/km. Reichweiten: bis 1000 m 
mit einem Rundprisma, bis 2000 m mit 
elf Prismen. Anzeigen und Reduktionen 
sind bis 1989,999 m eindeutig. 


Drei Meßprogramme stehen zur Auswahl: 
am 


Distanzmessung für normale 
Verhältnisse, Dauer etwa 
8 Sekunden. 


Distanzmessung für lange 
Strecken nahe der Reich- 
weitengrenze, bei 
schwachem Empfangssignal 
oder starkem Luftflimmern, 
Dauer etwa 14 Sekunden. 


[en oje} 


Tracking-Programm für Ab- 
steckungen. Automatische 
Wiederholungsmessung alle 
4 Sekunden. Zeigt Schräg- 
oder Horizontaldistenz an. 


den Stütze ist der automatische Höhen- 
index in Form eines Kreuzbandpendels. 

mit elektronischem Abgriff eingebaut. 
Vertikalwinkel- und Pendelmessung 
werden zur Kompensation restlicher 
Horizontierfehler des Instrumentes im 
‚Rechner des TC1 miteinander verknüpft. 
Die Standardabweichung eines in beiden 
Lagen gemessenen Vertikalwinkels beträgt 
10° (3°), in einer Lage 20° (6”). 

Die Genauigkeit eines trigonometrischen 
'Nivellaments mit dem Tachymat ist somit 
mit der eines normalen geometrischen 
Nivellaments durchaus vergleichbar. 

Für Spezialaufgaben, wie Messungen auf 
schwimmenden Plattformen oder mit 
schiefer Stehachse, kann das Pendel aus- 
geschaltet werden, so daß sich die 
Vertikalablesungen auf die Stehachs- 
richtung beziehen. 


Das elektronische System 


Einheit 
Maßstab 
Additionskonstante 
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Mit den Konstantenschaltern an der 
Stütze des Tachymat kann man beliebige 
Kombinationen wählen: 


|Maßeinheiten: Meter, Fuß, 400%, 360° 


Maßstabsänderungen: Atmosphärische 
Korrektur, Reduktion auf Meereshöhe 
und Projektionsverzerrung werden am 
Maßstabschalter in Schritten von 10 ppm 
(1 mm/100 m) von -980 ppm bis. 

+390 ppm eingestellt. 


‚Additionskonstante: Ein großer Bereich 
von -99 mm bis +39 mm steht für die 
Verwendung beliebiger Prismenfabrikate 
zur Verfügung 


Frontplatte 


Der Tachymat ist wie jeder Standardtheo- 
dolit durchschlagbar und kann daher für 
Beobachtungen in beiden Fernrohrlagen 
eingesetzt werden. 


Zur bequemen Bedienung ist das Instru- 
ment auf beiden Seiten mit einer Front- 
platte ausgestattet, Ein Tastenfeld auf jeder 
Frontplatte dient zur Eingabe von Meß- 

bzw. Registrierbefehlen. 

Der Mikroprozessor prüft jede Tasten- 

folge auf Ihren logischen Aufbau und 
nimmt falsche Befehle nicht an, Jeder 
richtige Tastendruck wird durch einen 

Ton quittirt 


Der Tachymat mißt, reduziert, rechnet und zeigt an 


- alles automatisch. 


Für Absteckungen liefert sein Tracking-Programm 
laufend Richtung und Horizontaldistanz. 


Mikroprozessor 

Der Mikroprozessor ist die Schaltzentrale 
‚des Tachymat: 

Er steuert und kontrolliert den Ablauf der 
und Distanzmessungen. 


im 400%-System 
auf Wunsch ins 
) und die metrischen 


Werte in Fuß. 


Er berücksichtigt Maßstabsfaktor und 
‚Additionskonstante, 


Er speichert die eingetasteten Koordinaten 
und die Meereshöhe des Standpunkte. 


Er berücksichtigt Erdkrümmung und 
Refraktion, 


Er berechnet Horizontaldistanzen, Höhen 
und Koordinaten, 


Er leitet den Registriervorgang: 


Er steuert die Anzeigen. 


Anzeigen 


Jede Frontplatte hat zwei Bstellige LED- 
‚Anzeigen zur simultanen Ablesung von 
n, die man mit einem Wahl- 


Vertikalkreis und Horizontalkreis. 
Vertikalkreis und Schrägdistanz 
Horizontalkrels und Horizontal: 
distanz 

Höhenunterschied und Höhe des 
Reflektors über Bezugshorizont 
Koordinaten des Zielpunktes 


Der Tachymat ist das per- 
fekte Feldinstrument für 
zeitgemäßes Vermessen. 


Immer mehr Vermessungsorganisa- 
tionen gehen heute zur elektroni- 
schen Datenverarbeitung über. Daher 
ist die Beschleunigung der Feldarbeit, 
das Eliminieren von Aufschreib- 

‚oder Ablochungsfehlern durch 

die Automatisierung im Feld von 
epochaler Bedeutung. 

Nur mit einem kompletten automati- 
schen Meß- und Registriersystem 
können solche Anforderungen erfüllt 
werden. 


Die Lösung ist einfach: 


Der Wild Tachymat TC1 mit 
aufsetzbarem Registriergerät 


Registriergerät 
Das Registriergerät (zusätzliche Ausstat- 

tung) sitzt einfach oben auf dem Tachy- | 
mat, wo es durch Schnappverschlüsse 

gesichert ist, Eingebaute Kontakte stellen 

beim Aufsetzen sofort die Verbindung 

her, Es kann jederzeit abgenommen und 

wieder aufgesetzt werden. Aufgesetzt 

wird es ein integrierter Bestandteil des 
Tachymatsystems, 


Kassetten 


Registriert wird auf Magnetbandkassetten. 
Ein abgedichteter Dackel schützt die 
Kassette vor Feuchtigkeit, Regen und 
Staub. Registriereinheit und Kassetten 
funktionieren im Temperaturbereich von 
-20°C bis +50°C. Die Spezialmagnet. 
bänder haben eine präparierte, nicht 
löschbare Taktspur zur Steuerung des. 
Bandtransportes. 


Registrieren von Messungen 
Messüng und Registrierung ist denkbar 
‚Anstrengung. Er braucht nicht zu entscheiden, welche Werte registriert werden sollen: 
Man zielt das Prisma an, drückt [DET] zum Messen und [EZ] zum Registrieren. 
‚Automatisch wird ein kompletter Meßblock registriert, unabhängig von der Stellung 
des Wahlschalters: 


Block- | Punkt: |Horizontal-] Vertikat- |Horizontat-| Höhen- |Horizontat 
nummer | mummer | winkel | winkel | distanz | distanz winkel 


Wird die Distanz nicht gemessen, registriert das Gerät nur Block- und Punktnummer 


Die Blocknummer zähit die Anzahl der Registrierungen. Sie beginnt mit 1 am Band- 
anfang und erhöht sich automatisch bei jeder Registrierung um eins. 
Die siebenstellige Punktnummer kann bei jeder Registrierung individuell gesetzt 


werden oder sie erhöht sich bei jedem Meßblock automatisch um eine Stelle - als 
laufende Punktnummer. 

Die Horizontalkreisablesung wird zweimal registriert. Vertikahvinkelablesung, Schräg- 
distanz, Horizontaklistanz sowie Höhenunterschied sind voneinander abhängige 


Zusätzliche Informationen über interne Kontrollen beim Registrieren, über Maß- 
'einheiten, Blockart und Höhenindex werden automatisch mitaufgezeichnet. 


Registrieren zusätzlicher Informationen 

Das Aufzeichnen von Meßdaten allein genügt nicht. Weitere Informationen werden 
benötigt, wie Datum, Standpunktnummer, Instrumentenhöhe, Temperatur, Luftdruck, 
Punktart usw. Diese werden in Form von Codeblöcken registriert, wobei eine Code- 
eingabe nebst der Codenummer (Kennziffer bzw. Schlüsselzahl) zwei ein- bis sieben- 
stellige numerische Informationen enthalten kann. 

'Codenummer sowie Information werden zur Datensicherung doppelt registriert. 
Eingestellte Werte des Maßstabsfaktors und der Additionskonstanten werden 

‚automatisch mitaufgezeichnet. 
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Besondere Merkmale 

der Registrierung 

Rasche und einfache Bedienung, flexible 
Punktnumerierung, Eingabe von Codes und 
Informationen. Beliebige Registrierungs- 
folge von Meß- und Codeblöcken sowie 
«Nachschlagen» registrierter Daten wie in 
einem Feldbuch machen den Tachymat zu 
einem vielseitig einsetzbaren Instrumenten. 
system. 

Praktisch grenzenlose Registrierkapazität 
bietet das Magnetband. Es ist ein anpas- 
sungsfähiger Datenträger mit dem heute, 
günstigsten Preis/Leistungsverhältnis. Über 
2000 Biöcke faßt eine Kassette, mehr als 
die härteste Tagesieistung. Kassetten 
wechsel im Handumdrehen. 


Doppelregistrierungen und automatische 
Aufzeichnungskontrollen gewährleisten ein 
Höchstmaß an Datensicherheit. Über. 
Schreiben oder Löschen einzelner Registrierun 
genistunmöglich, Korrekturanweisungen wer- 
den in Form eines Codeblocks eingegeben, 
Auf Befehl kann die ganze Kassette zur 

lung gelöscht werden. 


L Gauaa4s 2958066 1a13ssia HB10585 BB10582 -BaBm231 2938066 
L aa00045 34 38 136 88-85 136 

L adaaass 2774668 10b6200 MBB9684 HAaB9c34 -BAAaas4 2774666 
L Aaaaaso 2357848 934338 G014536 B014535 GUBaB128 2957848 
L esaaası 3053150 398900 Ga13s43 BR13643 BaBaa24 3653156 
ı 80600952 380665208 8996858 6014572 8814572 BBaaar2 Za6652a 
L 8664053 31663108 1l@a6208 814102 @B14102 -BBsaaBs4 3166910 
L 8888054 1008738 3015256 8615256 -Baaasir 3258888 
L 8888855 76 88-86 76 

L_ 8889855 1000048 Gaa30256 B030256 -BBG0002 3344600 
L 8880055 0336348 8033673 0039672 BaBB225 3322788 
L 8868056 0936340 8839675 88393675 Buaa228 3323588 
L 8069957 3272006 899591a Ga465903 046982 2800301 3279006 
L 6000055 32762448 109956708 8855312 8855218 008429 3276248 
L aa60055 3112248 1904778 049141 B049140 -B0B0368 3112240 9 
L Goa 34 34 - 3828 ea-d& - 3820 

L ssaaasa Za4aaaa H955 ME Ha23455 Maas 3a4aa9a 
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Wild bietet ein komplettes System zum Messen, Registrieren 
und Übertragen der Daten. 


Das Lesegerät 


Das Kassrtn-Lesegerät it asIntrface 
zwischen Tachymat und Computer, Ealest | 
und formaterteie regieren Datenund 

Überrägtele zur Weieverarbetungen 
Folgegeräe 


Das Gerät steuert den Bandvor- und -rück: 
auf, die Datenübertragung, das Duplizieren 

von Kassetten und den Löschvorgang. 

RS 232/V 24 - Schnittstelle und An- 

schluß für Teletype gehören zur Standardaus- 

stattung. Andere Schnittstellen auf Anfrage. m 


Daten können auf Drucker, Bildschirm, die 
meisten Tischrechnersysteme, Minicom- 
uter und Großrechenanlagen übertragen 
werden. Wird ein Modem angeschlossen 
Iassen sich die Daten auch über Telefonan Zum Kopieren einer Kassette wird die vor etwaigem Verlust einer Kassette beim 
ein Rechenzentrum übermitteln. Registriereinheit des TC 1 einfachmitdem Versand absichern. 

Lesegerät verbunden. Damit kann man sich 


T GPH11 


Für den Tachymatwurde ein zweck- 
mäßiges Reflektorsystem entwickelt 


Kiel Runder in Kunsisiefigehänsen | 
Iassen sich sowohlin Einprismen-, Drei- | 
rismen- als auch Elfprismenhalter ein- 

setzen, Der Ein- und Dreiprismenhalter 

paßt auf den ausziehbaren Lotstock oder 

das neue Reflektarstativ GST8. Die 

Reflektorhalter passen in Wild-Dreifüße und 

damit auf alle Wild-Stative (Zwangs- 

zentrierung). Dieses System bieteteinen | 
‚hohen Grad von Austauschbarkeit und y 


Anpassungsfähigkeit. 


Stromversorgung 


wiaDvrac®u 


Verpackung und Transport Service 


Der Tachymat wird von einer 12-V-Batterie 
über einen Konverter mit Strom gespeist. 
Der kleine Konverter hängt am Stativbein 
und ist über ein kurzes Kabel mit dem 
Unterteil des TC 1 verbunden. Da der Strom 
über Schleifringe in die Alhidade geführt 
wird, läßt sich der Tachymat frei drehen 


Für den TC 1 wird eine aufladbare 12-V- 
NiCd-Batterie mit einer Leistung von 7 Ah 
für etwa fünf Stunden Einsatzdauer ein- 
schließlich Registrierung angeboten, jede 
andere 12-V-Batterie eignet sich ebenfalls. 
für das Gerät. 


Der TC 1istin einem robusten Kunststoff- Der Tachymat ist in servicefreundlicher 


behälter mit elastischen Integralschaum-  Modultechnik aufgebaut. Er kann weltweit 
einsätzen transportsicher untergebracht. in unseren Service-Werkstätten von 

Ein zweiter Behälter in ähnlicher Ausführung Spezialisten rasch und zuverlässig gewartet 
enthält die 12-V-Batterie, den Konverter, und repariert werden. 


die Registriereinheit, Zubehör und eine 
Ersatzkassette. Der TC 1-Behälter kann mit 
eingehängten Gurten bequem auf dem 
Rücken getragen werden. 


‚Fernrohr ‚koaxial, aufrechtes Bild, par- Distanzanzeige digital, siebenstellig, 
Yokale Optik mit Zoom-Eiek bei auf mm oder 0.01 # 
kürzeren Distanzen Eindeutgkei is 1209,99 moder 
661.671 = 2000m «3.200830 
E eanea! Yinkel £ Maßstabsfaktor, einstellbar (—89bis +89) - !Oppm 
Intervall x 1-10ppm = Imm/100m 
Fr ger} O1 M/HOOONt 
wm 2 1 Addiiondenune,emiber ERBE 
on 2m 14x 32° Lin BE 
rei Oftnung Sandesiode Gallum-Arsenid- 
Sendeobjektiv. Anm Lumineszenzciode 
‚Empfangsobjektiv (Ring) 46 bis 59 mm = 
Kürzeste Zieweite 2m Emptenassiose Ayalanche-Photadiode 
Neigungsbereich 220° 
Be en Offnungswinkel des Meßtrahl 
= ‚hlagbar = das Objektiv HH Er] ms 
Üppachsenhöhe über Dreifußteller 196 mm (wie 
nn = 5 m. Trägerweilenlänge 0,885 4m, infrarot 
et Wi GDFS mit optischem Lot 
Veßfrequenz 
Empfindienkit er Feinmessung 4810255 Hz = 30,7082m 
Dosenibelle 82mm Grobmessung 748274: = 2000m 
Alhidodenlivale %2mm 
Niverlelle (Koinidene) 2m Sendeleistung eima 0.015mW 
Einspielgenauigkeit etwa 2” = 
Automatischer Höhanindex Tepedsch Typ MFEZSOBH- 
‚Arbeitsbereich Geschwindigkeit des Bandtransports 
Einspielgenauigkeit Schreben, Lesen. Dupkziren 
Vor- und Rücklauf, Löschen 
Winkeimessung Inkrementaisystem 
Glaskreise, zundv 12500 Teilstriche Magnetbandkassette DC-30HL mit Taktspur 
Teilungsdurchmesser Hz und V 80 mm Markierung Bandanfang und -ende BOT- und EOT-Loch 
Telungsinterval Hzund v 0.082 Länge awasım 
Opto-eiekronischeräbgrt  diametral Kapazität 12000 bis 2200 Dstenblöcke 
Gegen: aan. 100 a Sn BCD.<BitpreZeichen 
Oder Gegenuhrzeigersin) dem  seragesimal .Abiepro 
Tinkrement duren s2fsche Iter- Schreßsichte 00Br pro nch 
polation 0.018 Er Blockünge 26Bi = erwa 16mm 
zulässige Drehgeschwindigkeit Gap (Biockebstand) rwa Zum 
der Alidade EVA 
tandardabweichu Fohlen) Stromversorgung 
en Tool = Nica,12v/7Ah 
Mr = 2 (Ogäseichte Zeilen) 
kan schen Le . Eingangsspannung 11bis 14V 
Distanzmessung Ausgangsspannung SV. 10V, +12V 


Meßablauf voluiomatisch Sicherung (Batterie und Konverter] FST5020/ 12,54 /5x20 
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Ladegerät GKLIN (zu 7-Ah-Batterie) 


Eingangsspannung NISV/220V + 20%, 50/60Hz 
Leistungsaufnahme etwa 25 W 
Ladestrom O7A210% 
Ladezeit eiwa 14 Sic. 
Ladetemperatur 0 ecdis +30°C 
Funktionstemperaturbereich 
für die komplette Ausrüstung 
inklusive Registrierung -20°Cbis +50°C. 
Abmessungen und Gewichte Lx8 xH cm ka 
TE 1 mit Dreifuß GDF& r20x37 38 
Behälter für TC 1 Kxzaxa 48 
Konverter 18x10x 5 11 
Registrereinheit 17x17x10 2ı 
Batterie x“ 6 30 
Behälter für Zubehör 32:2 33 
Lesegerät GLEI 
Eingangsspannung N15/Z20V + 20%. 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme Ei 
Sicherung FST5020/T2,5A/5x20 
Funktionstemperatur + 5°Chis + 45°C 
Lagertemperatur —15°Cbis + 70°C 
Relative Feuchtigkeit 20% bis95%, ohne Konden- 
sation 
Tapedeck TwpMFE2s08 
Geschwindigkeit des Bandtransports. 


Lesen, Dupiizieren 
Vor- und Rücklauf, Löschen 


1oips 2 35cmis 
ins = Imis 


Schnittstellen SZ. 
ICEITT V.281 | Stecker Cannon) 
2 mACurrent (Typ DB-255 
Loop, aktiv 
rm. 
110, 150, 300, 600, 1200, 
(Baudratel 2400, 4800, 9600. 
Zeit für die Übertragung von 
2000 Blöcken mit 3600 Baud 
‚ohne Protokoll etwa20 min 
Code 
Echo 
Fehlererkennung, 
Übertragung 


Abmessungen (L x 8 x Hem) 
Gewicht 


Tachymat-Ausrüstung 
TC1 Tachymat mit Konverter, in Behälter 
Dreifuß GDF6, mit optischem Lot, 


Stative 
‚Stativ GST20, mit ausziehbaren Beinen und Zubehör 


Stativ GST202, extralang (2,5 m), mit ausziehbaren Beinen 
und Zubehör 


Stromversorgung 

Batterie, 12V/7Ah 

Batteriekabel, 1,2m 

Anschlußkabel für Externbatterie, 4m 
Ladegerät GKL 11, 115/220 V, 50/60 Hz, mit Ladekabel 


Reflektoren 
Rundprisma GPR 1, in Behälter 

Behälter für 12 Rundprismen 

Einprismenhalter GPH 1 

Behälter für Einprismenhalter 

Zietatel, aufsteckbar auf Einprismenhalter 
Dreiprismenhalter GPH3, in Behälter 
Eifprismenpaiter GPH 11, mit Zentrierflansch, in Behälter 
‚Träger GRT10, ohne Libelo, mit Zentrierflansch, für Ein- und. 


Dreiprismenhalter 

Behälter für je2 Einprismenhalter, Träger, Zieltafeln und 
= 

Reflektorstativ GST8, cm-Teiung, für Ein- und 


Dreiprismenhalter 
Verlängerung (0,5 m) zu Reflektorstativ GST8, Lotstock und 
Träger GRTIO 

Lotstock GLS 10, mit Dosenibee, cm-Teilung 

Lotstock GLS 10:2, mit Dosenitbeie, ft-Teilung 

Behälter fürZ Lotstöcke, 


Registiereinheit GRE mit Zubehör, in Behälter 
Kassetten-Lesegerät GLE, mit AS232-Kabel, bestehendaus 

Kassetten-Lesegerät GLE1 mit RS232/TTY-Schnittste, 

mit Netzkabel 

RS232-Kabel, 3m lang, zur Verbindung des GLEI mit 

Printer, Bildschirm, Rechner je nach Typ 

‚Kopierkonsole zum Duplizieren von Kassetten 
Kassetten-Lesegerät GLET, mit RS232-Modemkabel, 
bestehendaus 

Kassetten-Lesegerät GLE1 mit RS232/TTY-Schnittstelle, 

mit Netzkabel 

RS232-Modemkabel, 3m lang, zur Verbindung des GLET 

mit Modem, Rechner je nach Typ. 

Kopierkonsole zum Duplizieren von Kassetten 
Zusätziche kundenspezifische Schnittstelle auf Anfrage 
Computer-Kassette GCK 1, in Plasikbehälter 


Zum Stativ 
Zentrierstock, cm-Teilung 

Zentrierstock, f-Teilung 

(Zentrierstock, extra lang (2,5 m) für GST 20:2, cm-Teilung 
Schukerraggur. 

Statvstern 
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wa m ID 
HEERBRUGG 


Wild Heerbrugg AG 

CH-9435 Heerbrugg / Schweiz 

Werke für Optik, Feinmechanik und Elektronik. 
Telefon (071703131 

(Telegramm: Wico Heerbrugg 

Telex: 77191 


Wie NA? 


Wild Heerbrugg und Leitz Wetziaı 
We e 


